
LASER WELDED
STEEL SIDE WALLS FOR TRAILERS

RÖMORKLAR İÇİN LAZER KAYNAKLI 
ÇELİK KAPAKLAR
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The steel sheet covers we produce for use in agricultural trailers are produced in a fully automatic Rollforming machine system. The 
production process of the caps, which are produced using high quality raw materials, is as follows; Mass production of the sheet 
metal cover is carried out by continuous bending and shaping with special molds and balls on the line where the raw material is 
carried to the machine by the feeding unit.

Specially designed profiles at the top and bottom to increase the carrying capacity of steel sheet covers are combined using the 
latest technology and %100 uninterrupted laser welding. In this way, water is prevented from entering the profiles. In this way, the 
risk of corrosion is eliminated.

Thanks to these fully insulated profiles reaching the optimum quality level with their static and dynamic strenght, your trailers can 
be used in a wear-resistant manner for many years.

As a result of these technical advantages, significant cost savings are achieved. Thus, trailer manufacturers will have the 
opportunity to save on labor, time and energy, as well as produce without wastage.

P.S. COVERS CAN BE PRODUCED IN REQUIRED LENGHTS.

Tarım römorklarında kullanılması için üretmiş olduğumuz çelik sac kapaklar, tam otomatik Rollforming sisteminde üretim yapılmaktadır. 
Yüksek kaliteli hammaddeler kullanılarak üretimi yapılan kapakların işlenmesi şu şekilde olmaktadır: Besleme ünitesi ile makineye taşınan 
rulo sacın akan hatta, özel kalıp ve toplarla sürekli büküm ve şekillendirme ile sac kapağın 
seri üretimi yapılmasıdır. 

Çelik sac kapakların dayanımını artırmaya yönelik, üstte ve altta bulunan özel tasarım kutu 
profiller, en son teklonoji ile %100 sürekli Lazer Kaynağı kullanılarak birleştirilir. Böylelikle 
profilin içine su girmesi engellenir. Bu sayede korozyon oluşma riski ortadan kalkar. 

Tam yalıtımlı olarak kapatılmış kutu profilleri, statik ve dinamik güçleri ile optimum kalite 
seviyesine ulaşan kapaklar sayesinde, römorklarınız aşınmaya dayanıklı bir şekilde uzun 
yıllar kullanılabilecektir. Ayrıca bu sistemde üretilen kapaklarda gereksiz bağlantılara 
ihtiyaç kalmaz. 

Bu teknik avantajların sonucunda önemli bir maliyet tasarrufu elde edilir. Bu sayede 
römork üreticileri hem işçilik hemde zaman ve enerjiden tasarruf etme, ayrıca firesiz üretim 
yapma imkanına sahip olacaktır. 

RÖMORKLAR İÇİN ÜRETİLEN HAZIR KAPAKLAR İSTENİLEN UZUNLUKTA 
ÜRETİLEBİLMEKTEDİR.
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These profiles are used for the front and 
rear lower sections of trailers. It is also 
suitable for side covers if desired.

SHEET SIDE BOARDS ARE PRODUCED İN 2MM 

AND 2.5MM THİCKNESS
SAC KAPAKLAR 2MM VE 2.5MM KALINLIĞINDA 

ÜRETİLMEKTEDİR.

Bu profiller römorkların ön ve arka alt 
bölümleri için kullanılmaktadır. İstenirse yan 
kapaklar içinde uygundur.

PROFILES TYPE CNA SERIES

PROFİL TİPİ CNA SERİSİ
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These profiles are used for the lower side 
parts of trailers. Thanks to its 60mm upper 
section, it can withstand more load. It is 
suitable for use on front and back covers if 
desired.

Bu profiller römorkların yan alt kısımları için 
kullanılmaktadır. 60mm üst kesit sayesinde 
daha fazla yüke dayanabilmektedir. 
İstenirse ön ve arka kapaklar içinde 
kullanıma uygundur.

PROFILES TYPE CNE SERIES 

PROFİL TİPİ CNE SERİSİ

SHEET SIDE BOARDS ARE PRODUCED İN 2MM 

AND 2.5MM THİCKNESS
SAC KAPAKLAR 2MM VE 2.5MM KALINLIĞINDA 

ÜRETİLMEKTEDİR.
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These profiles are mounted on the bottom 
covers at the front and rear of the trailers. 
It is produced as an additional cover 
to increase the capacity of trailers. It is 
suitable for use on side covers if desired.

Bu profiller römorkların ön ve arka 
bölümlerinde alt kapakların üzerine montaj 
yapılmaktadır. Römorkların kapasitesini 
artırmak için ilave kapak olarak üretilmiştir. 
İstenirse yan kapaklar içinde kullanıma 
uygundur.

SHEET SIDE BOARDS ARE PRODUCED İN 2MM 

AND 2.5MM THİCKNESS
SAC KAPAKLAR 2MM VE 2.5MM KALINLIĞINDA 

ÜRETİLMEKTEDİR.

PROFILES TYPE CYA SERIES

PROFİL TİPİ CYA SERİSİ
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These profiles are mounted as additional 
covers on the side covers to increase 
the capacity of the trailers. Thanks to its 
60mm upper section, it can withstand 
more load. It is also suitable for front and 
back covers if desired.

Bu profiller römorkların kapasitesini 
artırmak için yan kapakların üzerine 
ilave kapak olarak montaj yapılır. 60mm 
üst kesit sayesinde daha fazla yüke 
dayanabilmektedir. İstenirse ön ve arka 
kapaklar içinde uygundur.

SHEET SIDE BOARDS ARE PRODUCED İN 2MM 

AND 2.5MM THİCKNESS
SAC KAPAKLAR 2MM VE 2.5MM KALINLIĞINDA 

ÜRETİLMEKTEDİR.

PROFILES TYPE CYE SERIES

PROFİL TİPİ CYE SERİSİ 
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